LCD □ □ □ □ 

□ □□□ □□□□□ 







□□□□□□□□ 

□ □ □ 

1 槪 □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

0 □口/口 □ 
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Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□ □ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□ □ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
LJQ □□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ 

LiD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

リロ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□10 cm □□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□)□□□ 
□□□□□□□□□□a 



LC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□ □ □ □ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


A □□□□□□□□□□ TFT-LCD □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□a 



UQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ □ 

LQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 
□ □ □ □10 □□□□□□□□□□□□□□□□ 
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_□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

LC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□ □ □ □ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
LQ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ (□□□□□□□□□□□□□)□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 

LiD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Sv 









0、': J f 
















□□□□□□□□ 



Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□ □ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



LiD □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 



Ul □□□□□□□□□□□□□□□□□ 5Q□□□□□□□□ 
□ □ □ □ □ 



□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

- LQ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
c □□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□ □ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 


■ □□□□□□□□□ 

C- • □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

UD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 




泣 


□ □ □ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


mM 



…□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 

□ □□□ □□□□ 

㈣ □口 

os □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CD-ROM □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ os □□□□□□□□□□□□□□□□ os □□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Web □□□□□□□□ □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ Web □ 


http://www.samsung.com/ (Worldwide) 

□ □□□ □□□□□□□□□□□ (□□) 

1.CD □ CD-ROM □□□□□□□□□□□ 


2. [Windows] □□□□□□□□□ 

3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ["OK" (OK)] □□□□□□□□□ 



4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ["Continue Anyway" (□□)]□□□□□□□ 

□ □□□口 □□口 ["OK" (OK)] □□口 (Microsoft® Windows® XP/ 2000 □□□□□□口 

□ □□□□)□□□□□□□□□ 





Installation 
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□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□ Samsung □□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
http://www.samsung.com/ 

□ □□□ □□□□□□□□□□□ (□□) 

Microsoft® Windows Vista™, □□□□□□□□ □□□□ 



3. ["Personalization" (□□□□)]□□□□ ["Display Settings" (□□□□□ )]□□□□□□□ 

□ □ 




4. ["Advanced Settings..." (□□□□•••)] □□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 


[Windows needs... 

□ □ □ □ ["Continue" 


6. ["Update Driver".'’ 

□ □ □ □ 


(□□□□□□□□□□□ -.)] □□口 ["Driver" (□□□□)] □□□□口 
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["Browse my computer for driver software" (□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ 
□ □□□□□□)]□□□□□□□□□□□□□□□□ ["Let me pick from a list of device 
drivers on my computer" (□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□)]□ 
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□□□□□□□□□ 


8. ["Have Disk..." (□□口 

□ □ □ □ □ (□ □ □ □ 


10. □□□□□□□□□□□□ ["Close" (□□□)]— ["Close" (□□□)]— ["OK" (OK)] 
["OK" (OK)]] □□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 



Microsoft® Windows® XP □□□□□□□口 □□□□ 

1. CD □ CD-ROM □□□□□□□□□□□ 

2 . □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ 



4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 
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6 . □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 


7. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ 



8 . □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 



9. □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



10 -□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 


1. ["Insert disk" (□□□□□□ )]□□□□□□ ["OK" (OK)] □□□□□□□□□□ 

2. ["File Needed" (□□□□□□□)]□□□□□□ ["Browse" (□□)]□□□□□□□□□□ 

□ □ 

3- A:(D:\Driver) □□□□□□口 ["Open" (□ 口 ）] □□□□□□□□□□□□口 ["OK" (OK)] 

□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□ 

1. ["Start" (□□□□)] 口 ["Setting" (□□)] 口 ["Control Panel " (□□□□□口 □□□)]□□□ 

□ □□□□□ 

2. ["Display" (口 □)]□□□□□□□□□□□□□□□□ 

3. ["Settings" (□□)]□□□□□□□ ["Advanced" (□□□□)]□□□□□□□□□□□□ 

4. ["Monitor" (口 □□)]□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□ Samsung □□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
http://www.samsung.com/ 

Microsoft® Windows ⑧2000 □□□□□□□□ □□□□ 
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□□□□□□□□□ 


6. ["Display a list of the known drivers for this device so that I can choose 


["All Display 


Microsoft® Windows® Millennium ODDDDDDD □□□□ 

1. ["Start" (□□□□)] 口 ["Setting” （ □ 口）]口 ["Control Panel " (□□□□□口 □□□)]□□□ 

□ □□□□□ 

2. ["Display" (口 □)]□□□□□□□□□□□□□□□□ 

3- ["Settings" (□□)]□□□□□□□ ["Advanced" (□□□□)] □□□□□□□□□□□口 

4. ["Monitor" (□□□)] □□□□□□□□口 

5. ["Monitor Type" (口 □□ □□□)]□□□□ ["Change" (口 □)]□□□□□□□□□□□ 

6. ["Specify the location of the driver" (□□□□□□□□□□)]□□□□□□□ 

7. ["Display a list of all the driver in a specific location..." (□□□□□□□□□□□□□□□口 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)]□□□□□ ["Next" (□□)]□□□□ 

□ □□□□□□□ 

8. ["Have Disk" (□□□□□□)]□□□□□□□□□□□□ 

9. A:\ (D:\driver) □□□□□口 ["OK" (OK)] □□□□□□□□□□□口 

10. ["Show all devices" (□□□□□□□□□□□ )]□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ ["OK" (OK)] □□□□□□□□□ 

11. [□□□□□□□□]□□□□□□□□□□□□□□□□ ["Close" (口 □□)]□□□□□ 

□ □□□□□□ ["OK" (OK)] □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Microsoft® Windows® NT □□□□□□□□ D D D D 

1.["Start" (□□□□)]□ ["Settings" (□ □ )]□ ["Control Panel" (□□□□□□ □□□)]□□□ 

□ □□□□□□ ["Display" (□□)]□□□□□□□□□□□□□□□□ 


10. ["Finish" (□□)]□□□□□□□□□□□□□ ["Close" (□□□)] □□□□□□□□□口 

□ □ 


7. ["Browse" (口 □)]□□□□□□□□□□ A:(D:\Driver) □□□□□□口 

8. ["Open" (□□)]□□□□□□□□□□□□□ ["OK" (OK)] □□□□□□□□□□□口 
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□□□□□□□□□ 


http://www.samsung.com/us/consumer/learnmgresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_down- 

load.html 


MagicTune 


TM 


MagicTune 


JU 


□□□□□□□□ 

1. CD □ CD-ROM □□□□□□□□□□□ 

2. MagicTune™ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 


1.["Task Tray" (口 □ □ □□□)] — ["Start" (□□ 間）卜 ["Settings" (口 □)]□□□□□□ 
□ □□□□□ ["Control Panel (□□□□□□ □□□)]□□□□□□□ Windows® XP □ □ 


• Windows 2000 

• Windows XP Home Edition 

• Windows XP Professional 

• Windows Vista™ 

MagicTune™ 〇 Windows® 2000 □□□□□□□□□□□□□□□□口 

□ □□□□□ 

• 32 MB □ □ □ □ □ □ 

• 60 MB □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ □ MagicTune™ □ Web □□□□□□□□□□□ 


3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ["Next" (口 □)]□□□□□□□□□ 

4. Installation Shield Wizard □□□□□□□□□□□□□ ["Next" (□□)]□□□□□□□ 

□ □ 

5. ["1 agree to the terms of the license agreement" (□□□□□□□□□□□□□□ )]□□□□ 

□ □ □□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 


["Control Panel"(□ 


2. ["Control Panel" (□□□□□□ □□□)]□ ["Add or Remove Programs" (□□□□□□□□ 

□ □□)]□□□□□□□□□□□□□ 

3. ["Add or Remove Programs" (□□□□□□□□□□□)]□□□□□□□□□□□□ Mag- 
icTune™0 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

4. [ "Change/Remo ve M (□□/□□)]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

5. ["Yes" (□□)]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

6. ["Uninstall Complete" (□□□□□□□□□□)]□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ 

丨義 □ 

MagicTune™ □□□□□□ FAQ (□□□□□□)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ n □ MagicTune™ Web □□□□□□□□□□□ 


MagicTune# ゴロヴラムは、モニター製品の追加プロヴラムです。 

旧い、または最新のビデオドライバがインストールされているコンビュータシステムでは、 MagicTune 〜を 
使用できないものがあります。 

MasicTune TM のテクニカルサボートについては、 MagicTune™ Website を参照してください。 


仕樣は予告なく変更されることがあります。 

MagicTune ™ は SAMSUNG ELECTRONICS CO .. Ltd . の商標です。 
Windows ™ は Microsoft Corp . の登錄商槺です。 

その他会社名、製品名などは、各社の商樣または璺録商標です。 


MagicRotation 


(〇 MagicRotation 


1 義 □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

1. CD □ CD-ROM □□□□□DDDDQD 

2. MagicRotation □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 


2. Windows Media Player] Real Player □□□□□□□□□□□□□口 90 〇 180 □ □ □ 270 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□a 

• □□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□9001800 2700 □□□□□間 

• □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

3. OpenGL □ □ □ DirectDraw^ 3D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□□□□□□□□ 90Q 1800 270Q □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 3D □□□□□) 

4. □□□□□□□ DOS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 90Q 180 口 
270 口 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

5. Windows®, 98Q MEQ NT 4.0 □□口 Dual □□□□□□□□□□□□□ 

6. MagicRotation □□ 24 □□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□ 


4. Installation Shield Wizard □□□□□□□□□□□□□ ["Next" (□□)]□□□□□□□ 

□ □ 

5. ["1 agree to the terms of the license agreement" (□□□□□□□□□□□□□□ )]□□□□ 

□ □ □□□□□□□□□□□ 

6. MagicRotation □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

7. ["Install" (□□□□□□)]□□□□□□□□□ 

8. ["Setup Status" (□□□□□□□□□□□□)]□□□□□□□□□□□□□ 

9. ["Finish" (□□)]□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 


[Add or Remove Pro- 

□ □ □ □ □ 
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MagicRotation 
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2. ["Control Panel" (□□□□□□ □□□)]□ ["Add or Remove Programs" (□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 


3. Installation Shield Wizard □□□□□□□□□□□□□ ["Next" (□□)]□□□□□□□ 

□ □ 

4. [’’I agree to the terms of the license agreement" (□□□□□□□□□□□□□□ )]□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□ 

5. Multiscreen, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

6. ["Install" (□□□□□□ )]□□□□□□□□□ 

7. ["Installation Status" (□□□□□□□□□□□□)]□□□□□□□□□□□□□ 

8. ["Finish" (□□)]□□□□□□□□□ 


Windows ⑧，□口 Microsoft Corporation,Inc. □□□□□□□口 


仕核は、予告なく変更されることがあります* 

MagicRotat ■丨 on は 、 SAMSUNG ELECTRONICS CO . , Ltd •の商棰です* 

この文害中で言及されているその他の製品の商榜は、それらの会社の登録商榜である場合があり tr * 
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! U ： ! ! I □ Multiscreen □ □ □ □ □ ["Add/Delete" (□ □ □ □ □ )] [； I I ! I ! ： ； ' ! I. ! I ； Ll 
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OS 

• Windows 2000 

• Windows XP Home Edition 

• Windows XP Professional 

• Windows Vista™ 
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(□ □ □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ [AUTO] □□□□□□□□□ 

□ □□□□□) 


68 % 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□AUTO □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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["Control Panel " (□□□□□口 D D D )] "^ ["Performance and Maintenance" 
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□ □□□□□ (Windows XP □ □ □ )□ 
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□□□□□□□□□□a 


q: □□□□□□□□□? 

A: Windows XP: 


Q&A 


1 と 1 □ □ 

MagicTune™ MAC □□□□□□□ □□□□□□□□ MagicTune™ Web □□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□□□ 


A: Windows ME/2000: 

[Control Panel (□□□□□□ 

□ □□□)]□□□□□□□□ 


[Display (□□)]— [Screen Saver (□□□□口 
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仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 743A 

LCD パネル 

サイズ 17インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
華直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


337.920 mm (H) x 270.336 mm (V) 
0.264 mm (H) x 0.264 mm (V) 

30 ~ 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 x 1024 @60 Hz 
1280 x 1024 @75 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


分離 H/V 同期、コンポジット、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V) 

最大ピクセルクロック 
135 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V- (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D-sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドなし） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドなし）/ 3.6 kg 
寸法 （W x H x D) /重量 （HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドなし） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドなし）/ 4.75 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 

環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 50~104° F (1( T 40° C ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 4~113° F (-20 〜 45° C ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用され ています。 ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合が あります。 これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものでは ありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 
点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 640x350 
IBM, 640x480 
IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1024 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 X 960 
VESA, 1280 X 1024 
VESA, 1280 X 1024 
VESA 1280 x 800 



水平周波数 （kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 (H/V) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

■/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 743 APLUS 

LCD パネル 

サイズ 17インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
華直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 ~ 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 x 1024 @60 Hz 
1280 x 1024 @75 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
135 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドなし） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドなし）/ 3.6 kg 
寸法 （W x H x D) /重量 （HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドなし） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドなし）/ 4.75 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 

環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 50~104° F (1( T 40° C ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 4~113° F (-20 〜 45° C ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用され ています。 ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合が あります。 これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものでは ありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 
点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 640x350 
IBM, 640x480 
IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1024 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 X 960 
VESA, 1280 X 1024 
VESA, 1280 X 1024 
VESA 1280 x 800 



水平周波数 （kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 (H/V) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

■/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 743 AX 

LCD パネル 

サイズ 17インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
華直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 ~ 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 x 1024 @60 Hz 
1280 x 1024 @75 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
135 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドなし） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドなし）/ 3.6 kg 
寸法 （W x H x D) /重量 （HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドなし） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドなし）/ 4.75 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 

環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 50~104° F (1( T 40° C ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 4~113° F (-20 〜 45° C ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用され ています。 ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合が あります。 これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものでは ありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 
点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 640x350 
IBM, 640x480 
IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1024 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 X 960 
VESA, 1280 X 1024 
VESA, 1280 X 1024 
VESA 1280 x 800 



水平周波数 （kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 (H/V) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

■/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 743 AXPLUS 

LCD パネル 

サイズ 17インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
華直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 ~ 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 x 1024 @60 Hz 
1280 x 1024 @75 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
135 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドなし） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドなし）/ 3.6 kg 
寸法 （W x H x D) /重量 （HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドなし） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドなし）/ 4.75 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 

環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 50~104° F (1( T 40° C ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 4~113° F (-20 〜 45° C ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用され ています。 ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合が あります。 これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものでは ありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 
点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 640x350 
IBM, 640x480 
IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1024 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 X 960 
VESA, 1280 X 1024 
VESA, 1280 X 1024 
VESA 1280 x 800 



水平周波数 （kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 (H/V) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

■/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 


一般情報 


http://www3amsung.com/Jp 

一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示 範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 5 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
135 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 _ 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （W x H x D) /重量 （HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4,664 kg 


SyncMaster 743 B 

17インチ 

337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 x 1024 @60 Hz 
1280 x 1024 @75 Hz 













VESA 取付インター フヱ イス 


75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウエアのみを使用） 

環境条件 

温度: 10~40° C (50~ 104° F ) 


動作時 


湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 


記録装置 


温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000 に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 

青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM , 640 x 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 x 480 
MAC , 832 x 624 
MAC , 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 1024 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 1152 x 864 
VESA , 1280 X 960 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 X 1024 
VESA 1280 x 800 



水平周波数 （ kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

■/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 


一般情報 


http://www^amsung.axTt/Jp 

一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示 範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 5 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
135 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 _ 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （W x H x D) /重量 （HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4,664 kg 


SyncMaster 743 BX 

17インチ 

337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 x 1024 @60 Hz 
1280 x 1024 @75 Hz 













VESA 取付インター フヱ イス 


75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウエアのみを使用） 

環境条件 

温度: 10~40° C (50~ 104° F ) 


動作時 


湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 


記録装置 


温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000 に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 

青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 640x350 
IBM, 640x480 
IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1024 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 X 960 
VESA, 1280 X 1024 
VESA, 1280 X 1024 
VESA 1280 x 800 



水平周波数 （kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 (H/V) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

■/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 

ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface) 互換デジタル RGB 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H/V 同期、コンポジット、 SOG 

TTL レベル(V ハイ2 2.0 V、V 口一:^ 0.8 V) 

最大ピクセルクロック 
135 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 ■ 240 V- (+/■ 10 %)、 50/60HZ 土 3 Hz 
信号ケーブル 

15 ピン- 15 ピン D-sub ケーブル、脱着式 

DVI-D to DVI-D コネクタ、脱着式 
寸法 （W x H x D > /重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （W x H x D > /重量 （ HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4.8 kg 


SyncMaster 743EM 

17 インチ 

337.920 mm (H) x 270.336 mm (V) 
0.264 mm (H) x 0.264 mm (V) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 x 1024@60 Hz 
1280 x 1024@75 Hz 


VESA 取付インターフェイス 






75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウエアのみを使用） 
環境条件 


動作時 


温度: 10~40 °C (50~ 104° F ) 
湿度:10〜80 %、結露しないこと 


記録装置 


温度:-20~45て (-4 〜113下） 
湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシステムとのイン 
タラクシヨンによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが設定の変更を必要と 
しない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合ではなぐ 
使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用することが 
できます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 


仕様 


PowerSaver 


このモニターには 、 PowerSaver と 呼ばれる消費電力管理システムが内蔵され ています。 このシステムは、モニターが一定時間使用さ 
れなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約し ます。 モニター は、 キーボードのキーが押される と 自動的に 
通常の動作状態に 戻ります。 消費電力を押さえるために、必要ない場合 または 長時間モニターから離れる場合にはモニターをオフにし 
ます。 PowerSaver システムは、コンビュータにインストールされ た VESA DPM 互換のビデオ カー ドで動作し ます。 お使いのコンビュータ 
にインストールされ ている ソフトウェアユーティリティを使用して、この機能を設定してください。 


通常動作 省電カモード 

青 青色点滅 

20ワット 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY STAR ® 
および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


モード 

電源インジケ_夕_ 
消費電力 



電源オフ（電源ボタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

ォフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから 送られて きた 信号が以下の プリセットタイミングモードと 同じ場合には、画面は自動的に調整され ます。しかし、 信号が 
異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合が あります。ビデオカードの マニュアルを参照して、以下の 
ように画面を調整してください。 


表示モード 
IBM , 640 x 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 x 480 
MAC , 832 x 624 
MAC , 1152 x 870 
VESA , 640 x 480 
VESA , 640 x 480 
VESA , 800 x 600 
VESA , 800 x 600 
VESA , 800 x 600 
VESA , 800 x 600 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 1152 x 864 
VESA 1280 X 960 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 x 800 



水平周波数 （ kHz) 

31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


垂直周波数 （ Hz) 
70.086 
59.940 
70.087 
66.667 
74.551 
75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


ピクセノレクロック 

(MHz) 

25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


同期極性 (H/V) 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時間を 
水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、ユー 
ザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周波数また 
はリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 
LCD パネル 

サイズ 
表示 範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換 デジタル RGB 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、 コンポジット、 SOG 

TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V 口一:^ 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
135 MHz (アナログ,デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15 ピン- 15 ピン D-sub ケーブル、脱 着式 

DVI-D to DVI-D コネクタ、脱 着式 
寸法 （W x H x D> /重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （W x H x D> /重量 （ HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4_8 kg 


SyncMaster 743 EMPLUS 

17 インチ 

337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 x 1024@60 Hz 
1280 x 1024@75 Hz 


VESA 取付インターフェイス 






75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウエアのみを使用） 
環境条件 


動作時 


温度:10〜40て (50 ~ 104°F) 
湿度:10〜80 %、結露しないこと 


記録装置 


温度: -20~45°C (-4~113°F) 
湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドブレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシステムとのイン 
タラクシヨンによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが設定の変更を必要と 
しない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT-LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合ではなく、 
使用上問題になるものではありません。 


©注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


©クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用することが 
できます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 


仕様 


PowerSaver 


このモニターには 、 PowerSaver と 呼ばれる消費電力管理システムが内蔵され ています。 このシステムは、モニターが一定時間使用さ 
れなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約し ます。 モニター は、 キーボードのキーが押される と 自動的に 
通常の動作状態に 戻ります。 消費電力を押さえるために、必要ない場合 または 長時間モニターから離れる場合にはモニターをオフにし 
ます。 PowerSaver システムは、コンビュータにインストールされ た VESA DPM 互換のビデオ カー ドで動作し ます。 お使いのコンビュータ 
にインストールされ ている ソフトウェアユーティリティを使用して、この機能を設定してください。 


通常動作 省電カモード 

青 青色点滅 

20ワット 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY STAR ® 
および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


モード 

電源インジケ_夕_ 
消費電力 



電源オフ（電源ボタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

ォフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。しかし、信号が 
異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュアルを参照して、以下の 
ように画面を調整してください。 


表示モード 
IBM , 640 x 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 x 480 
MAC , 832 x 624 
MAC , 1152 x 870 
VESA , 640 x 480 
VESA , 640 x 480 
VESA , 800 x 600 
VESA , 800 x 600 
VESA , 800 x 600 
VESA , 800 x 600 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 1152 x 864 
VESA 1280 X 960 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 x 800 



水平周波数 （ kHz) 

31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


垂直周波数 （ Hz) 
70.086 
59.940 
70.087 
66.667 
74.551 
75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


ピクセノレクロック 

(MHz) 

25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


同期極性 (H/V) 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時間を 
水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、ユー 
ザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周波数また 
はリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 

一般情報 


http://www3amsung.com/Jp 

一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H " 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

135 MHz 
電源 

AC 100 _ 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD}/ 重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （W x H x D) /重量 （HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4.75 kg 
VESA 取付インターフヱイス 


SyncMaster 743 N 

17インチ 

337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 x 1024 @60 Hz 
1280 x 1024 @75 Hz 












75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 
環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 10〜40° C (5 (T 104° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用され ています。 ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合が あります。 これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものでは ありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000 に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 

青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM , 640 x 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 x 480 
MAC , 832 x 624 
MAC , 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 1024 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 1152 x 864 
VESA , 1280 X 960 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 X 1024 
VESA 1280 x 800 



水平周波数 （ kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

■/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 

一般情報 


http://www3amsung.com/Jp 

一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H " 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

135 MHz 
電源 

AC 100 _ 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD}/ 重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （W x H x D) /重量 （HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4.75 kg 
VESA 取付インターフヱイス 


SyncMaster 743 NPLUS 

17インチ 

337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 x 1024 @60 Hz 
1280 x 1024 @75 Hz 












75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 
環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 10〜40° C (5 (T 104° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用され ています。 ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合が あります。 これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものでは ありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000 に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 

青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 640x350 
IBM, 640x480 
IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1024 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 X 960 
VESA, 1280 X 1024 
VESA, 1280 X 1024 
VESA 1280 x 800 



水平周波数 （kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 (H/V) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

■/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 

一般情報 


http://www^amsung.com/Jp 

一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H " 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

135 MHz 
電源 

AC 100 _ 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD}/ 重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （W x H x D) /重量 （HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4.75 kg 
VESA 取付インターフヱイス 


SyncMaster 743 NX 

17インチ 

337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 x 1024 @60 Hz 
1280 x 1024 @75 Hz 












75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 
環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 10〜40° C (5 (T 104° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用され ています。 ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合が あります。 これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものでは ありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000 に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 

青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

水平周波数 (kHz) 

IBM, 640x350 

31.469 

IBM, 640x480 

31.469 

IBM, 720x400 

31.469 

MAC, 640 x 480 

35.000 

MAC, 832 x 624 

49.726 

MAC, 1152 x 870 

68.681 

VESA 640 x 480 

37.861 

VESA 640 x 480 

37.500 

VESA 800 x 600 

35.156 

VESA 800 x 600 

37.879 

VESA 800 x 600 

48.077 

VESA 800 x 600 

46.875 


垂直周波数 （Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極性 (H/V) 

70.086 

25.175 

+/- 

59.940 

25.175 

-/- 

70.087 

28.322 

-/+ 

66.667 

30.240 

-/- 

74.551 

57.284 

-/- 

75.062 

100.000 

-/- 

72.809 

31.500 

-/- 

75.000 

31.500 

-/- 

56.250 

36.000 

+/+ 

60.317 

40.000 

+/+ 

72.188 

50.000 

+/+ 

75.000 

49.500 

+/+ 


VESA, 1024 x 768 
VESA, 1024 x 768 
VESA, 1024 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 X 960 
VESA, 1280 X 1024 
VESA, 1280 X 1024 
VESA 1280 x 800 



48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

56.476 

70.069 

75.000 

-/- 

60.023 

75.029 

78.750 

+/+ 

67.500 

75.000 

108.000 

+/+ 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

79.976 

75.025 

135.000 

+/+ 

49.702 

59.810 

83.500 

-/ + 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 

一般情報 


http://www3amsung.com/Jp 

一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

135 MHz 
電源 

AC 100 ■ 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD}/ 重量（シンプルスタンド） 

368.0 x 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

368.0 x 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 x 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4.75 kg 
VESA 取付インターフヱイス 


SyncMaster 743 NXPLUS 

17インチ 

337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 x 1024 @60 Hz 
1280 x 1024 @75 Hz 












75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 

環境条件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 

青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

水平周波数 (kHz) 

IBM, 640x350 

31.469 

IBM, 640x480 

31.469 

IBM, 720x400 

31.469 

MAC, 640 x 480 

35.000 

MAC, 832 x 624 

49.726 

MAC, 1152 x 870 

68.681 

VESA 640 x 480 

37.861 

VESA 640 x 480 

37.500 

VESA 800 x 600 

35.156 

VESA 800 x 600 

37.879 

VESA 800 x 600 

48.077 

VESA 800 x 600 

46.875 


垂直周波数 （Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極性 (H/V) 

70.086 

25.175 

+/- 

59.940 

25.175 

-/- 

70.087 

28.322 

-/+ 

66.667 

30.240 

-/- 

74.551 

57.284 

-/- 

75.062 

100.000 

-/- 

72.809 

31.500 

-/- 

75.000 

31.500 

-/- 

56.250 

36.000 

+/+ 

60.317 

40.000 

+/+ 

72.188 

50.000 

+/+ 

75.000 

49.500 

+/+ 


VESA, 1024 x 768 
VESA, 1024 x 768 
VESA, 1024 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 X 960 
VESA, 1280 X 1024 
VESA, 1280 X 1024 
VESA 1280 x 800 



48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

56.476 

70.069 

75.000 

-/- 

60.023 

75.029 

78.750 

+/+ 

67.500 

75.000 

108.000 

+/+ 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

79.976 

75.025 

135.000 

+/+ 

49.702 

59.810 

83.500 

-/ + 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 943 SN 


18.5インチ （47 cm ) 

409.8 mm ( H ) x 230.4 mm ( V ) 
0.3 mm ( H ) x 0.3 mm ( V ) 


31 〜 80 kHz 
56 〜 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1360 x 768@60 Hz 

最大解像度 1360 x 768@60 Hz 

入力信号、終端 
RGB アナログ 


0.7 Vp-p 土 5 % 

分離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
89 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

443.0 x 283.5 x 64.4 mm (スタンドなし） 

443.0 x 354.6 x 184.9 mm (スタンドなし）/ 3.65 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

443.0 x 283.5 x 61.5 mm (スタンドなし） 

443.0 x 342.8 x 190.2 mm (スタンドなし）/ 4.85 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










75 mm x 75 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM、720x400 
MAC、640x480 
MAC、832x624 
VESA、640x480 
VESA、640x480 
VESA' 640 x 480 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA' 800x600 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1360 X 768 



水平周波数 (kHz ) 垂直周波数 ( Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

31.469 

37.861 

37.500 

35.156 

37.879 

48.077 

46.875 

48.363 

56.476 

60.023 


70.087 

66.667 

74.551 

59.940 

72.809 

75.000 

56.250 

60.317 

72.188 

75.000 

60.004 

70.069 

75.029 


28.322 

30.240 

57.284 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 


47.712 60.015 85.500 +/+ 

水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 943 SNPLUS 


18.5 インチ （47 cm ) 

409.8 mm ( H ) x 230.4 mm ( V ) 
0.3 mm ( H ) x 0.3 mm ( V ) 


31 〜 80 kHz 
56 〜 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1360 x 768@60 Hz 

最大解像度 1360 x 768@60 Hz 

入力信号、終端 
RGB アナログ 


0.7 Vp-p 土 5 % 

分離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
89 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

443.0 x 283.5 x 64.4 mm (スタンドなし） 

443.0 x 354.6 x 184.9 mm (スタンドなし）/ 3.65 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

443.0 x 283.5 x 61.5 mm (スタンドなし） 

443.0 x 342.8 x 190.2 mm (スタンドなし）/ 4.85 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










75 mm x 75 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM、720x400 
MAC、640x480 
MAC、832x624 
VESA、640x480 
VESA、640x480 
VESA' 640 x 480 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA' 800x600 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1360 X 768 



水平周波数 (kHz ) 垂直周波数 ( Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

31.469 

37.861 

37.500 

35.156 

37.879 

48.077 

46.875 

48.363 

56.476 

60.023 


70.087 

66.667 

74.551 

59.940 

72.809 

75.000 

56.250 

60.317 

72.188 

75.000 

60.004 

70.069 

75.029 


28.322 

30.240 

57.284 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 


47.712 60.015 85.500 +/+ 

水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 943 SNX 


18.5インチ （47 cm ) 

409.8 mm ( H ) x 230.4 mm ( V ) 
0.3 mm ( H ) x 0.3 mm ( V ) 


31 〜 80 kHz 
56 〜 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1360 x 768@60 Hz 

最大解像度 1360 x 768@60 Hz 

入力信号、終端 
RGB アナログ 


0.7 Vp-p 土 5 % 

分離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
89 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

443.0 x 283.5 x 64.4 mm (スタンドなし） 

443.0 x 354.6 x 184.9 mm (スタンドなし）/ 3.65 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

443.0 x 283.5 x 61.5 mm (スタンドなし） 

443.0 x 342.8 x 190.2 mm (スタンドなし）/ 4.85 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










75 mm x 75 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM、720x400 
MAC、640x480 
MAC、832x624 
VESA、640x480 
VESA、640x480 
VESA' 640 x 480 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA' 800x600 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1360 X 768 



水平周波数 (kHz ) 垂直周波数 ( Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

31.469 

37.861 

37.500 

35.156 

37.879 

48.077 

46.875 

48.363 

56.476 

60.023 


70.087 

66.667 

74.551 

59.940 

72.809 

75.000 

56.250 

60.317 

72.188 

75.000 

60.004 

70.069 

75.029 


28.322 

30.240 

57.284 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 


47.712 60.015 85.500 +/+ 

水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 943 SNXPLUS 


18.5インチ （47 cm ) 

409.8 mm ( H ) x 230.4 mm ( V ) 
0.3 mm ( H ) x 0.3 mm ( V ) 


31 〜 80 kHz 
56 〜 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1360 x 768@60 Hz 

最大解像度 1360 x 768@60 Hz 

入力信号、終端 
RGB アナログ 


0.7 Vp-p 土 5 % 

分離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
89 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

443.0 x 283.5 x 64.4 mm (スタンドなし） 

443.0 x 354.6 x 184.9 mm (スタンドなし）/ 3.65 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

443.0 x 283.5 x 61.5 mm (スタンドなし） 

443.0 x 342.8 x 190.2 mm (スタンドなし）/ 4.85 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










75 mm x 75 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM、720x400 
MAC、640x480 
MAC、832x624 
VESA、640x480 
VESA、640x480 
VESA' 640 x 480 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA' 800x600 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1360 X 768 



水平周波数 (kHz ) 垂直周波数 ( Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

31.469 

37.861 

37.500 

35.156 

37.879 

48.077 

46.875 

48.363 

56.476 

60.023 


70.087 

66.667 

74.551 

59.940 

72.809 

75.000 

56.250 

60.317 

72.188 

75.000 

60.004 

70.069 

75.029 


28.322 

30.240 

57.284 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 


47.712 60.015 85.500 +/+ 

水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster 2043 EW 

20インチ （51 cm ) 

433.44 mm ( H ) x 270.9 mm ( V ) 
0.258 mm ( H ) x 0.258 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


1680 x 1050@60 Hz 
1680 x 1050@75 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 


寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド} 

469.3 x 307.8 x 72.3 mm (スタンドなし） 


469.3 x 393.8 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 5_1 kg 


寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 


469.3 x 307.8 x 69.4 mm (スタンドなし） 


469.3 x 364.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 5.2 kg 











VESA 取付インターフヱイス 


75 mm x 75 mm 


環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 50~104° F (10~40° C ) 

湿度:10〜80%、結露しないこと 

温度:- 4~113° F (-20 〜 45° C ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、 最適な操作環境と モニターの 設定が 行われます。ほとんどの 場合、 ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、 モニターにインストールは 自動的に行う ことができます。 


ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 

通常動作 

省電カモード 

電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

電源インジケーター 

青 

青色点滅 

オフ 

消費電力 

25ワット 

1ワット未満 

1ワット未満 


このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
I ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 











仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM、640x350 
IBM、640x480 
IBM、720x400 
MAC 640x480 
MAC 832x624 
MAC、1152 x 870 
VESA、640 x 480 
VESA、640 x 480 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1152 x 864 
VESA、1280X768 
VESA、1280 X 768 
VESA、1280 X 800 
VESA、1280 X 960 
VESA、1680 X 1050 



水平周波数 (kHz) 垂直周波数 （ Hz) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 （ H/V) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
47.776 
60.289 
49.702 
60.000 
64.674 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
74.893 

59.810 
60.000 
59.883 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 

79.500 
102.250 

83.500 
108.000 
119.000 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

-/+ 

•/+ 

+/+ 


+/- 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 

位： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 

一般情報 


http://www^amsung.com/Jp 

一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 ■ 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

469.3 x 307.8 x 72.3 mm (スタンドを除く） 

469.3 x 393.8 x 217.5 mm (スタンドを含む）/ 5.1 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

469.3 x 307.8 x 69.4 mm (スタンドを除く） 

469.3 x 364.4 x 200.0 mm (スタンドを含む）/ 5.2 kg 
VESA 取付インターフヱイス 


SyncMaster 2043 NW 

20インチ 

433.44 mm ( H ) x 270.9 mm ( V ) 
0.258 mm ( H ) x 0.258 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1680 x 1050 @60 Hz 
1680 x 1050 @60 Hz 












75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 

環境条件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

40ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 

青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM、640x350 
IBM、640x480 
IBM、720x400 
MAC 640x480 
MAC 832x624 
MAC、1152 x 870 
VESA、640 x 480 
VESA、640 x 480 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA、800x600 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1024x768 
VESA、1152 x 864 
VESA、1280 X 960 
VESA、1680 x1050 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （ H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
64.674 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 

75.000 

56.250 

60.317 

72.188 

75.000 

60.004 

70.069 

75.029 

75.000 

60.000 

59.883 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
119.000 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/- 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2043 SN 

20インチ （50 cm ) 

422.8 mm ( H ) x 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) x 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1600 x 900@60 Hz 
1600 x 900@60 Hz 


0.7 Vp-p 土 5 % 


分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
150 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4_5 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 5_4 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（デュアルヒンジスタンド} 










479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 


479.0 x 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.1 kg 


VESA 取付インターフ i イス 


75 mm x 75 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度: 10〜40° C (5 CT 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA / ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1600 x 900 



水平周波数 （kHz) 垂直周波数 （Hz> 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

■/+ 

-/+ 

-/+ 

+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。 単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2043 SNPLUS 

20インチ （50 cm ) 

422.8 mm ( H ) x 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) x 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1600 x 900@60 Hz 
1600 x 900@60 Hz 


0.7 Vp-p 土 5 % 


分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
150 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4_5 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 5_4 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（デュアルヒンジスタンド} 










479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 


479.0 x 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.1 kg 


VESA 取付インターフ i イス 


75 mm x 75 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度: 10〜40° C (5 CT 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA / ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1600 x 900 



水平周波数 （kHz) 垂直周波数 （Hz> 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

■/+ 

-/+ 

-/+ 

+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。 単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2043 SNX 

20インチ （50 cm ) 

422.8 mm ( H ) x 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) x 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1600 x 900@60 Hz 
1600 x 900@60 Hz 


0.7 Vp-p 土 5 % 


分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
150 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4_5 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 5_4 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（デュアルヒンジスタンド} 










479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 


479.0 x 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.1 kg 


VESA 取付インターフ i イス 


75 mm x 75 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度: 10〜40° C (5 CT 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA / ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1600 x 900 



水平周波数 （kHz) 垂直周波数 （Hz> 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

■/+ 

-/+ 

-/+ 

+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。 単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2043 SNXPLUS 

20インチ （50 cm ) 

422.8 mm ( H ) x 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) x 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1600 x 900@60 Hz 
1600 x 900@60 Hz 


0.7 Vp-p 土 5 % 


分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
150 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド） 

479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4_5 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 5_4 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（デュアルヒンジスタンド} 










479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 


479.0 x 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.1 kg 


VESA 取付インターフ i イス 


75 mm x 75 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度: 10〜40° C (5 CT 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA / ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1600 x 900 



水平周波数 （kHz) 垂直周波数 （Hz> 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

■/+ 

-/+ 

-/+ 

+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。 単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2043 SW 

20インチ （50 cm ) 

442.8 mm ( H ) x 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) x 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1600 x 900@60 Hz 

最大解像度 1600 x 900@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
150 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD }/ 重量（シンプルスタンド） 
479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.5 kg 
W 

寸法 （ WxHxD }/ 重量 （HAS スタンド} 


479.0 x 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 










479.0 x 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 5.45 kg 

寸法 （ WxHxD )/ 重量（デュアルヒンジスタンド} 


479.0 x 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 


479.0 x 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.55 kg 


VESA 取付インターフヱイス 

75.0 mm x 75.0 mm 
環境条件 


動作時 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 


記録装置 


温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA / ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1600 x 900 



水平周波数 （kHz) 垂直周波数 （Hz> 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

■/+ 

-/+ 

-/+ 

+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。 単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2043 SWPLUS 

20インチ （50 cm ) 

442.8 mm ( H ) x 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) x 0.2768 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
56 〜 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1600 x 900@60 Hz 

最大解像度 1600 x 900@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド} 

479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.5 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 x 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 

479.0 x 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 5.45 kg 










寸法 （ WxHxD }/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


479.0 x 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 


479.0 x 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.55 kg 


VESA 取付インターフェイス 
75.0 mm x 75.0 mm 


環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


©注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM , 720 x 400 
MAC , 640 x 480 
MAC , 832 x 624 
MAC , 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 1152 x 864 
VESA , 1280 x 800 
VESA , 1280 x 800 
VESA , 1440 x 900 
VESA , 1440 x 900 
VESA , 1600 x 900 



水平周波数 （ kHz ) 垂直周波数 （ Hz > 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （ H / V } 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

■/+ 

-/+ 

-/+ 

+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。 単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2043 SWX 

20インチ （50 cm ) 

442.8 mm ( H ) x 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) x 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1600 x 900@60 Hz 

最大解像度 1600 x 900@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
150 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド} 

479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.5 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 x 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 

479.0 x 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 5.45 kg 










寸法 （ WxHxD }/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


479.0 x 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 


479.0 x 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.55 kg 


VESA 取付インターフェイス 
75.0 mm x 75.0 mm 


環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


©注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM , 720 x 400 
MAC , 640 x 480 
MAC , 832 x 624 
MAC , 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 1152 x 864 
VESA , 1280 x 800 
VESA , 1280 x 800 
VESA , 1440 x 900 
VESA , 1440 x 900 
VESA , 1600 x 900 



水平周波数 （ kHz ) 垂直周波数 （ Hz > 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （ H / V } 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

■/+ 

-/+ 

-/+ 

+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。 単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2043 SWXPLUS 

20インチ （50 cm ) 

442.8 mm ( H ) x 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) x 0.2768 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
56 〜 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1600 x 900@60 Hz 

最大解像度 1600 x 900@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド} 

479.0 x 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 x 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.5 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 x 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 

479.0 x 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 5.45 kg 










寸法 （ WxHxD }/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


479.0 x 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 


479.0 x 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.55 kg 


VESA 取付インターフェイス 
75.0 mm x 75.0 mm 


環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


©注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM , 720 x 400 
MAC , 640 x 480 
MAC , 832 x 624 
MAC , 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 102 4 x 768 
VESA , 1152 x 864 
VESA , 1280 x 800 
VESA , 1280 x 800 
VESA , 1440 x 900 
VESA , 1440 x 900 
VESA , 1600 x 900 



水平周波数 （ kHz ) 垂直周波数 （ Hz > 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （ H / V } 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

■/+ 

-/+ 

-/+ 

+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。 単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster 2243 EW 

22インチ （55 cm ) 

473.76 mm ( H ) x 296.1 mm ( V ) 
0.282 mm ( H ) x 0.282 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


1680 x 1050@60 Hz 
1680 x 1050@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 


寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド} 

505.5 x 331.5 x 72.0 mm (スタンドなし） 


505.5 x 417.2 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 5.35 kq 


寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 


505.5 x 331.5 x 67.6 mm (スタンドなし） 


505.5 x 375.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 6.35 kq 











VESA 取付インターフヱイス 


100.0 mm x 100.0 mm 

環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 50~104° F (10~40° C ) 

湿度:10〜80%、結露しないこと 

温度:- 4~113° F (-20 〜 45° C ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 

青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1280 x 960 
VESA, 1280 x 1024 
VESA, 1280 x 1024 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1680 x 1050 



水平周波数 （kHz ) 垂直周波数 （ Hz > 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
60.000 
63.981 
79.976 
55.935 
70.635 
65.290 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.94 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
60.000 
60.020 
75.025 
59.887 
74.984 
59.954 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.500 
108.000 
108.000 
135.000 

106.500 

136.750 
146.250 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

■/+ 

-/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



SyncMaster 2243 EWPLUS 

22インチ （55 cm ) 

473.76 mm ( H ) x 296.1 mm ( V ) 
0.282 mm ( H ) x 0.282 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


1680 x 1050@60 Hz 
1680 x 1050@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 


寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド} 

505.5 x 331.5 x 72.0 mm (スタンドなし） 


505.5 x 417.2 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 5.35 kq 


寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 


505.5 x 331.5 x 67.6 mm (スタンドなし） 


505.5 x 375.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 6.35 kq 











VESA 取付インターフヱイス 


100.0 mm x 100.0 mm 

環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 50~104° F (10~40° C ) 

湿度:10〜80%、結露しないこと 

温度:- 4~113° F (-20 〜 45° C ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 

青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1280 x 960 
VESA, 1280 x 1024 
VESA, 1280 x 1024 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1680 x 1050 



水平周波数 （kHz ) 垂直周波数 （ Hz > 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
60.000 
63.981 
79.976 
55.935 
70.635 
65.290 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.94 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
60.000 
60.020 
75.025 
59.887 
74.984 
59.954 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.500 
108.000 
108.000 
135.000 

106.500 

136.750 
146.250 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

■/+ 

-/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



SyncMaster 2243 EWXPLUS 

22インチ （55 cm ) 

473.76 mm ( H ) x 296.1 mm ( V ) 
0.282 mm ( H ) x 0.282 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


1680 x 1050@60 Hz 
1680 x 1050@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 


寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド} 

505.5 x 331.5 x 72.0 mm (スタンドなし） 


505.5 x 417.2 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 5.35 kq 


寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 


505.5 x 331.5 x 67.6 mm (スタンドなし） 


505.5 x 375.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 6.35 kq 











VESA 取付インターフヱイス 


100.0 mm x 100.0 mm 

環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 50~104° F (10~40° C ) 

湿度:10〜80%、結露しないこと 

温度:- 4~113° F (-20 〜 45° C ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

■4 邶⑽似た 


省電カモード 

青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM, 720x400 
MAC, 640 x 480 
MAC, 832 x 624 
MAC, 1152 x 870 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 640 x 480 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA 800 x 600 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 102 4 x 768 
VESA, 1152 x 864 
VESA, 1280 x 800 
VESA, 1280 x 960 
VESA, 1280 x 1024 
VESA, 1280 x 1024 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1440 x 900 
VESA, 1680 x 1050 



水平周波数 （kHz ) 垂直周波数 （ Hz > 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （H/V} 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
60.000 
63.981 
79.976 
55.935 
70.635 
65.290 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.94 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
60.000 
60.020 
75.025 
59.887 
74.984 
59.954 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.500 
108.000 
108.000 
135.000 

106.500 

136.750 
146.250 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

■/+ 

-/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2243 QW 

LCD パネル 

サイズ 22インチ （55 cm ) 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 
華直 


表示色 
1670万色 


473.76 mm ( H ) X 296.1 mm ( V ) 
0.282 mm ( H ) x 0.282 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1680 X 1050@60 Hz 

最大解像度 1680 X 1050@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ 、 DVI (Digital Visual Inter face ), USB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 1 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ，デジタル, USB ) 

電源 

AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 


USB ケーブル、取り外し可能 

寸法 （ WxHxD }/ 重量 （ HAS スタンド） 
505.5 x 331.5 x 67.6 mm (スタンドなし） 


505.5 x 375.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 6.35 kg 


VESA 取付インターフヱイス 

100 mm x 100 mm 











環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 

電源インジケーター 


消費電力 


通常動作 

オン 

45ワット 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


点滅 


オフ 


アナログ/デジタル 1.5 ワッ 

卜 USB 2.5 ワット 


0_5ワット 





仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表不モード 


IBM 、 

640 x 350 

31.469 

IBM 、 

720 x 400 

31.469 

MAC 

640 x 480 

35.000 

MAC 

832 x 624 

49.726 

MAC , 1152 x 870 

68.681 

VESA 、 

640 X 480 

31.469 

VESA 、 

640 X 480 

37.861 

VESA 、 

640 X 480 

37.500 

VESA 、 

800 x 600 

35.156 

VESA 、 

800 x 600 

37.879 

VESA 、 

800 x 600 

48.077 

VESA 、 

800 x 600 

46.875 

VESA 、 

102 4 x 768 

48.363 

VESA 、 

102 4 x 768 

56.476 

VESA 、 

102 4 x 768 

60.023 

VESA 、 

1152 x 864 

67.500 

VESA 、 

1280 x 960 

60.000 

VESA 、 

1280 x 1024 

79.976 

VESA 、 

1680 x 1050 

64.674 



水平周波数 


水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 
70.086 
70.087 
66.667 
74.551 
75.062 
59.940 
72.809 
75.500 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
75.025 
59.883 


ピクセルクロック 

( MHz ) 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
135.000 
119.000 


同期極性 （ H / V ) 

+/- 

_/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/- 



画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 

位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2243 SN 

21.5 インチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) x 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 〜 75 Hz 


1920 x 1080 @60 Hz 
1920 x 1080 @60 Hz 


0.7 Vp-p 土 5 % 


分離 H/V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド） 
513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 x 401.5 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kq 


寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


505.5 x 364 x 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（デュアルヒンジスタンド} 










513.0 x 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


505.5 x 435.5 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 


VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度： 50~104° C (10^40° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度: -4~113° C (-20〜45° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

VESA 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 160 0 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA , 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2243 SNPLUS 

21.5 インチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) x 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 〜 75 Hz 


1920 x 1080 @60 Hz 
1920 x 1080 @60 Hz 


0.7 Vp-p 土 5 % 


分離 H/V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド） 
513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 x 401.5 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kq 


寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


505.5 x 364 x 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（デュアルヒンジスタンド} 










513.0 x 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


505.5 x 435.5 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 


VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度： 50~104° C (10^40° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度: -4~113° C (-20〜45° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （kHz) 

垂直周波数 （Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極性 （ 

VESA 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA, 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA, 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA, 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA, 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA, 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA, 160 0 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA, 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA, 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2243 SNXPLUS 

21.5 インチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) x 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 - 75 Hz 


1920 x 1080 @60 Hz 
1920 x 1080 @60 Hz 


0.7 Vp-p 土 5 % 


分離 H/V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド） 
513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 x 401.5 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kq 


寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


505.5 x 364 x 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（デュアルヒンジスタンド} 










513.0 x 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


505.5 x 435.5 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 


VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度： 50~104° C (10^40° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度: -4~113° C (-20〜45° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （kHz) 

垂直周波数 （Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極性 （ 

VESA 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA, 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA, 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA, 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA, 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA, 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA, 160 0 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA, 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA, 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2243 SW 


21.5インチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) x 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 x 1080 @60 Hz 

最大解像度 1920 x 1080@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 


寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド} 
513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 x 401.5 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kq 


寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513 x 364 x 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 










寸法 （ WxHxD }/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


513.0 x 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


513 x 435.5 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 
VESA 取付インターフェイス 
100.0 mm x 100.0 mm 


環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


©注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA / ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （kHz) 

垂直周波数 （Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極性 （ 

VESA 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA, 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA, 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA, 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA, 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA, 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA, 160 0 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA, 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA, 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2243 SWPLUS 


21.5インチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) x 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 x 1080 @60 Hz 

最大解像度 1920 x 1080@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 


寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド} 
513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 x 401.5 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kq 


寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513 x 364 x 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 










寸法 （ WxHxD }/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


513.0 x 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


513 x 435.5 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 
VESA 取付インターフェイス 
100.0 mm x 100.0 mm 


環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


©注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （kHz) 

垂直周波数 （Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極性 （ 

VESA 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA, 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA, 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA, 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA, 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA, 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA, 160 0 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA, 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA, 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2243 SWX 

21.5 インチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) x 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 〜 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 x 1080 @60 Hz 

最大解像度 1920 x 1080@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 


寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド} 
513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 x 401.5 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kq 


寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513 x 364 x 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 










寸法 （ WxHxD }/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


513.0 x 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


513 x 435.5 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 
VESA 取付インターフェイス 
100.0 mm x 100.0 mm 


環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


©注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

VESA 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 160 0 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA , 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示して います。 この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数 またはリフレッシュレー トと 言います。 単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 

同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2243 SWXPLUS 

21.5 インチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) x 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 x 1080 @60 Hz 

最大解像度 1920 x 1080@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 


寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド} 
513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 x 401.5 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kq 


寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 x 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513 x 364 x 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 










寸法 （ WxHxD }/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


513.0 x 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


513 x 435.5 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 
VESA 取付インターフェイス 
100.0 mm x 100.0 mm 


環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


©注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 

点滅 

1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA / ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （kHz) 

垂直周波数 （Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極性 （ 

VESA 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA, 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA, 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA, 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA, 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA, 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA, 160 0 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA, 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA, 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



SyncMaster 2343 BW 

23インチ 

509.952 mm ( H ) x 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 〜 75 kHz 
56 〜 61 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
157 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 ■ 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、 脱 着式 


2048 x 1152@60 Hz 
2048 x 1152@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 x 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

544.6 x 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.4 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 x 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

544.6 x 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 










VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 


環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 1 (T 40° C (50〜 1( H ° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度: -20~ 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



オン 点滅 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 x 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 x 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA , 2048 x 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster 2343 BWPLUS 

23インチ 

509.952 mm ( H ) x 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 〜 75 kHz 
56 〜 61 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
157 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 ■ 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、 脱 着式 


2048 x 1152@60 Hz 
2048 x 1152@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 x 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

544.6 x 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.4 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 x 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

544.6 x 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 










VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 


環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 1 (T 40° C (50〜 1( H ° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度: -20~ 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



オン 点滅 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 x 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 x 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA , 2048 x 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster 2343 BWX 

23インチ 

509.952 mm ( H ) x 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 〜 75 kHz 
56 〜 61 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
157 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 ■ 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、 脱 着式 


2048 x 1152@60 Hz 
2048 x 1152@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 x 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

544.6 x 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.4 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 x 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

544.6 x 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 










VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 


環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 1 (T 40° C (50〜 1( H ° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度: -20~ 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



オン 点滅 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 x 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 x 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA , 2048 x 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster 2343 BWXPLUS 

23インチ 

509.952 mm ( H ) x 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 〜 75 kHz 
56 〜 61 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
157 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 ■ 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、 脱 着式 


2048 x 1152@60 Hz 
2048 x 1152@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 x 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

544.6 x 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.4 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 x 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

544.6 x 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 










VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 


環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 1 (T 40° C (50〜 1( H ° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度: -20~ 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



オン 点滅 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 x 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 x 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA , 2048 x 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2343 NW 

LCD パネル 

サイズ 23インチ 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 
華直 


表示色 
1670万色 


509.952 mm ( H ) x 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 - 75 kHz 
56 〜 61 Hz 


解像度 

最適解像度 2048 x 1152@60 Hz 

最大解像度 2048 x 1152@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 


最大ピクセルクロック 


157 MHz 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 x 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 


544.6 x 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5_4 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 x 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 


544.6 x 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










100 mm x 100 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



オン 点滅 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 x 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 x 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA , 2048 x 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2343 NWPLUS 

LCD パネル 

サイズ 23インチ 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 
華直 


表示色 
1670万色 


509.952 mm ( H ) x 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 - 75 kHz 
56 〜 61 Hz 


解像度 

最適解像度 2048 x 1152@60 Hz 

最大解像度 2048 x 1152@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、 コンポジット、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 


最大ピクセルクロック 


157 MHz 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 x 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 


544.6 x 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5_4 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 x 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 


544.6 x 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










100 mm x 100 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



オン 点滅 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 x 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 x 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA , 2048 x 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2343 NWX 

LCD パネル 

サイズ 23インチ 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 
華直 


表示色 
1670万色 


509.952 mm ( H ) x 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 - 75 kHz 
56 〜 61 Hz 


解像度 

最適解像度 2048 x 1152@60 Hz 

最大解像度 2048 x 1152@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、 コンポジット、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 


最大ピクセルクロック 


157 MHz 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 x 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 


544.6 x 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5_4 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 x 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 


544.6 x 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










100 mm x 100 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



オン 点滅 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 x 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 x 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA , 2048 x 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2343 NWXPLUS 

LCD パネル 

サイズ 23インチ 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 
華直 


表示色 
1670万色 


509.952 mm ( H ) x 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 - 75 kHz 
56 〜 61 Hz 


解像度 

最適解像度 2048 x 1152@60 Hz 

最大解像度 2048 x 1152@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、 コンポジット、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 


最大ピクセルクロック 


157 MHz 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 x 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 


544.6 x 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5_4 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 x 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 


544.6 x 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










100 mm x 100 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



オン 点滅 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

_/■ 

VESA 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 x 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 x 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/ + 

VESA , 2048 x 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキヤンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 


垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster 2443 BW 

24インチ (61 cm ) 

518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
50 〜 63 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Inter face ) 
0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H/V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ 2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 _ 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


1920 x 1200@60 Hz 
1920 x 1200@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 x 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.7 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 x 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 










VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 


環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 1 (T 40° C (50〜 1( H ° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度: -20~ 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、 最適な操作環境と モニターの 設定が 行われます。ほとんどの 場合、 ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、 モニターにインストールは 自動的に行う ことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



青 青色点滅 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

VESA , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA , 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1600 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

■/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

■/+ 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示して います。 この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数 またはリフレッシュレー トと 言います。 単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



SyncMaster 2443 BWPLUS 

24インチ (61 cm ) 

518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
50 〜 63 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
華直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Inter face ) 
0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H/V 同期、コンポジット 、 SOG 
TTL レベル (V ハイ 2 2.0 V、V ロー:^ 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 _ 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


1920 x 1200@60 Hz 
1920 x 1200@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 x 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.7 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 x 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 










VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 


環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 1 (T 40° C (50〜 1( H ° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度: -20~ 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、 最適な操作環境と モニターの 設定が 行われます。ほとんどの 場合、 ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、 モニターにインストールは 自動的に行う ことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



青 青色点滅 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （kHz) 

垂直周波数 （Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極性 （ 

VESA, 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA, 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA, 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA, 1024 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA, 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA, 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA, 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA, 1600 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA, 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

■/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

■/+ 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示して います。 この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数 またはリフレッシュレー トと 言います。 単位： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 BWTPLUS 

LCD パネル 

サイズ 24インチ (61 cm ) 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 
華直 


表示色 
1670万色 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 


30 〜 81 kHz 
50 ~ 63 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 x 1200 @60 Hz 

最大解像度 1920 x 1200@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、 コンポジット、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 x 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.7 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 x 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 











VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 


環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 1 (T 40° C (50〜 1( H ° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度: -20~ 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、 最適な操作環境と モニターの 設定が 行われます。ほとんどの 場合、 ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、 モニターにインストールは 自動的に行う ことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



青 青色点滅 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

VESA , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA , 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1600 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

■/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

■/+ 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザー に対して映像を表示して います。 この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数 またはリフレッシュレー トと 言います。 単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 BWX 

LCD パネル 

サイズ 24インチ (61 cm ) 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 
華直 


表示色 
1670万色 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 


30 〜 81 kHz 
50 ~ 63 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 x 1200 @60 Hz 

最大解像度 1920 x 1200@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、 コンポジット、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 x 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.7 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 x 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 










VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 


環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 1 (T 40° C (50〜 1( H ° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度: -20~ 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



青 青色点滅 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

VESA , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA , 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1600 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

■/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

■/+ 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 BWX 

LCD パネル 

サイズ 24インチ (61 cm ) 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 
華直 


表示色 
1670万色 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 


30 〜 81 kHz 
50 ~ 63 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 x 1200 @60 Hz 

最大解像度 1920 x 1200@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット、 SOG 
TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 x 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.7 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 x 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 










VESA 取付インターフヱイス 


100 mm x 100 mm 


環境条件 


動作時 


記録装置 


温度: 1 (T 40° C (50〜 1( H ° F ) 

湿度:10 ~ 80 %、結露しないこと 

温度: -20~ 45° C (-4~113° F ) 

湿度:5 ~ 95 %、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



青 青色点滅 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

VESA , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA , 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1600 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

■/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

■/+ 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 FWPLUS 

LCD パネル 

サイズ 24インチ (61 cm ) 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 
華直 


表示色 
1670万色 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 


30 〜 81 kHz 
50 ~ 63 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 x 1200 @60 Hz 

最大解像度 1920 x 1200@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 


0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG :外部切り替えなしで自動同期 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー 彡 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
164 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V - (+/- 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン_15ピン D - sub ケーブル、脱着式 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （ WxHxD )/ 重量（デュアルヒンジスタンド} 
556.2 x 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 481 x 231 mm (スタンドを含む）/ 6.65 kg 
VESA 取付インターフ； n イス 
100 mm x 100 mm 
環境条件 










動作時 


記録装置 


温度: 10〜40° C (5 CT 1( H ° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度: -20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

この モニター は、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。 モニター とコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


©注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



青 青色点滅 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

VESA , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA , 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1600 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

■/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

■/+ 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 NW 

LCD パネル 

サイズ 24インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 


30 〜 81 kHz 
50 ~ 63 Hz 


1920 x 1200 @60 Hz 
1920 x 1200 @60 Hz 


0.7 Vp-p 土 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 ■ 240 V - (+/■ 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 x 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.6 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 x 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










100 mm x 100 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ポタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消費電力 



青 青色点滅 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

VESA , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA , 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1600 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

■/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

■/+ 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 NWPLUS 

LCD パネル 

サイズ 24インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
50 ~ 63 Hz 


1920 x 1200 @60 Hz 
1920 x 1200 @60 Hz 


0.7 Vp-p 土 5 % 


分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 ■ 240 V - (+/■ 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 x 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.6 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 x 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










100 mm x 100 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

50ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 
青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （kHz) 

垂直周波数 （Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極性 （ 

VESA, 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA, 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA, 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA, 1024 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA, 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA, 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA, 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA, 1600 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA, 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

■/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

■/+ 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 NWX 

LCD パネル 

サイズ 24インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
50 ~ 63 Hz 


1920 x 1200 @60 Hz 
1920 x 1200 @60 Hz 


0.7 Vp-p 土 5 % 


分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 ■ 240 V - (+/■ 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 x 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.6 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 x 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










100 mm x 100 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

50ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 
青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （kHz) 

垂直周波数 （Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極性 （ 

VESA, 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA, 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA, 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA, 1024 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA, 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA, 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA, 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA, 1600 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA, 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

■/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

■/+ 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 NWXPLUS 

LCD パネル 

サイズ 24インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
50 ~ 63 Hz 


1920 x 1200 @60 Hz 
1920 x 1200 @60 Hz 


0.7 Vp-p 土 5 % 


分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V ロー S 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 ■ 240 V - (+/■ 10 %)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン ■ 15ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 x 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.6 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 x 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 x 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 
VESA 取付インターフヱイス 










100 mm x 100 mm 
環境条件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜 40° C (50〜 104° F ) 

湿度:10〜80 %、結露しないこと 

温度:- 20~45° C (-4~113° F ) 
湿度:5~95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションによって、最適な操作環境とモニターの設定が行われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターにインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


〇注意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
用されなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギー消費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態に戻ります。消費電力を押さえるために、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
ターをオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作しま 
す。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアユーテイリテイを使用して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

50ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 



省電カモード 
青色点滅 
1ワット未満 


電源オフ（電源ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が以下のプリセットタイミングモードと同じ場合には、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合には、電源 LED が点灯していても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュア 
ルを参照して、以下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極性 （ 

VESA , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA , 800 x 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 x 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 x 768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

VESA , 1280 x 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1600 X 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 x 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

■/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

■/+ 


水平周波数 







画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

蛍光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 
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